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SPEZIFIKATIONEN




MAXIMALE GROSSE BREITE 5000mm
HOHE 3060mm



ATENAS

Garagensektionaltor
Bausatz oder vormontiert

= (@

Oberflachen

Offnung Sektionen

VERTIKAL seite. 14 und Farben
seite 15

Fenster Antrieb Schlupftar

seite 18 (optional)

seite 16




MAXIMALE GROSSE BREITE 5000mm
HOHE 3060Mmm



NAPOLES

Garagensektionaltor
Bausatz oder vormontiert

= (@

Oberflachen

Offnung Sektionen

VERTIKAL seite 14 und Farben
seite 15

Fenster Antrieb Schlupftar

seite 18 (optional)

seite 16




MAXIMALE GROSSE  BREITE 3000mm
HOHE 2350mm



MALLORCA

Garagensektionaltor
Vormontiert

= (@

Oberflachen

Offnung Sektionen

VERTIKAL seite 14 und Farben
seite 15

Fenster Antrieb Schlupftar

seite 18 (optional)

seite 16




MAXIMALE GROSSE

BREITE 5000mm
HOHE 3000Mmm

DINTEL 90mm

ALUMINIUMTORRAHMEN

10



GANDIA NG

Garagensektionaltor
Bausatz fur seitliche Offnung

0 (@

Offnung Sektionen Oberflachen
SEITLICH seite 14 und Farben
seite 15

§
Fenster Antrieb
seite 16 seite 18




MAXIMALE
GROSSE

STURZE

BREITE 8250mm
HOHE 6000Mmm

HORIZONTAL FEDER
HINTEN

VERTIKAL UBERHOHT GENEIGT UBERHOHT
GENEIGT

12



SAFOR

Industriese-_ktionaltore
Grof3e Offnung

Offnung
VERTIKAL

Fenster
seite 16

=

Sektionen
seite 14

X,

Antrieb
seite 18

(®

Oberflachen
und Farben
seite 15

L

Schlupftar
(optional)



SEKTIONEN

Sicherheit, Zuverlassigkeit und

Komfort

Doppelwandige Garagentore aus eloxiertem
Stahlblech und einer Isolierschicht aus

Polyurethanschaum.

Starre Schaumisolierung aus FCKW-freiem
Polyurethan mit einer Durchschnittsdichte

von 40 kg/m3.

EPDM-Dichtungen sorgen fur eine wasser-
und luftdichte Verbindung zwischen den

Nahten der Caragentorsektionen.

Die Innenseite ist mit einer Polyesterfarbe

gestrichen.
Die AuBBenseite ist folgendermalen lackiert:
- Polyesterfarbe.

- Halbsteifes Polyolefin-/Vinlychloridfilm mit
Rotationstiefdruck fur eine Imitation einer

Holzoberflache.

SICHERHEIT

Fingerschutz an den Verbindungen
zwischen den Panels fur klemmmsichere
Garagentore.

DAUERHAFTIGKEIT

Eloxiertes Stahlblech und
hochwiderstandsfahige AuBBenseite oder
Oberflache

KOMFORT

Hochwertige Warme- und Schallisolation
durch den Polyurethanisolierungskern
und die abgedichteten Verbindungen
zwischen den Garagentorsektionen (A).

UMLAUFENDE DICHTUNGEN

Gummidichtungen in den Seitenrahmen
(B).

Hochwertige EPDM-CGummidichtungen
im unteren Teil (C).

Cummidichtungen im oberen
Aluminiumprofil (D).

Alle Dichtungen und die
Sektionaldichtungen des Garagentors
bieten eine hohe Dichtfahigkeit und
Isolierung gegen Hitze und Schall.



SICKEN
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PUTZ WOODGRAIN GLATT
OHNE SICKEN MICRORIB
WOODGRAIN GLATT GLATT
1SICKE KASSETTENSEKTION
WOODGRAIN GLATT WOODGRAIN
I ] | I —
WEISS 9010 GRUN 6005 SILBER 9006 ALUMINIUM 9030 ANTHRAZIT 7016 BRAUN 8014 HELLES HOLZ DUNKLES HOLZ

Neue Oberflache auf zwei Seiten

RAL

N -



FENSTER

ALUNOX FENSTER FUR GARAGEN- UND INDUSTRIETORE

Rahmen aus ALUNOX
(fUr den Einsatz am Meer
geeignet)

Sicherheitsinnenverglasung
aus Laminat und aufBen aus
4mm geschliffenem Glas

RUND QUADRATISCH
240mm 240x240mMm
PVC-FENSTER FUR INDUSTRIETORE
PVC-RAHMEN SCHWARZ
ACRYL 2+2 mm
RUND OVAL RECHTECKIC
329Mmm 664Xx346mm 610x203MmMm



FENSTER PVC-RAHMEN

PVC-RAHMEN ACRYL transparent oder geschliffen
FARBEN: Weif3, braun und RAL. GLAS: Securit® transparent oder geschliffen

RECHTECKIG
531x364mm
EINFACHE DESIGNS MEHRTEILIGE SONNENDEKORE
KREUZ SONNE 2-TEILIG SONNE - 3-TEILIG
KATHEDRALE SONNE 4-TEILIG
SONNE SONNE 5-TEILIG

DIAMANT SONNE 6-TEILIG



ANTRIEB UND ZUBEHOR

MOTOR ET 1000 230V EINPHASIG

Antrieb fur die Schwingtore Atenas, Napoles und
Garagentore Mallorca, Gandia NG und Safor bis 15m?

MOTOR ET 600 230V EINPHASIG

Antrieb fur die Sektionaltore Atenas, Napoles, Schwingtore
und Mallorca bis 8m?

SCHIENEN FUR ANTRIEB  3M30 / 4MOO / 5MOO

FERNBEDIENUNG

DRAHTLOSER
INNENTASTER

FREIGABE DURCH
AUSSENSCHLUSSEL

FOTOZELLEN

BLINKLICHT

DRAHTLOSER
CODETASTER



ALICANTE

Schwingtor

MAXIMALE GROSSE

BREITE 5500mm
Schwingtor Antrieb .
s.18 HOHE 2700mm

@,

L I N N

RAL9O1O RAL6GO0O5 RAL8O14  HELLES DUNKLES
HOLZ HOLZ



CASTELLON

Schwingtor

X,

Antrieb
S.18

Schwingtor
Mit Schlupftur

MAXIMALE GROSSE

BREITE 5000mm
HOHE 2700mm

L I N N

RAL901O  RAL60O0O5

RAL8O14

HELLES ~ DUNKLES

HOLZ HOLZ



BARCELONA

Schwingtor
Sektionen

MAXIMALE GROSSE

BREITE 3560mm
HOHE 2700mm

== ¢ [

Schwingtor Sektionen Antrieb Schlupftur
s. 14 s.18 (optional)

[ I N N

RAL9O1IO RALGOO5 RAL8O14  HELLES DUNKLES
HOLZ HOLZ



SPEZIFIKATIONEN

Standardlieferung

Optionales Element

ATENAS NAPOLES MALLORCA GANDIA NG SAFOR ALICANTE CASTELLON BARCELONA
TORTYP
Sektionalgaragentore ® ° ® ®
Sektionalindustrietore °
Schwingtore L] ® L]
EIGENSCHAFTEN
Hebesystem TZYCS:]ZQS(;‘;:? TZ?;zzsgiiir seitﬁgggegae{\r:nen Ohne Oéf:i;ir::%ssystem Torsionsfeder Mehrantriebszugfedern Mehrantriebszugfedern Mehrantriebszugfedern
Maximale Breite 5000 mm 5000 mm 3000 mm 5000 mm 8250 mm 5500 mm 5000 mm 3560 mm
Maximale Héhe 3060 mm 3060 mm 2350 mm 3000 mm 6000 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Lieferung Bausitjn(qr;noi;?:gtiec;naler Baus?/tozrm;zt)ap;;naler Vormontiert Bausatz Bausatz Vormontiert Vormontiert Vormontiert
Verborgenes Innenprofil ° ® L] [ ]
Kassetten und Scharniere weiB3 lackiert L4
Kassetten und Scharniere galvanisiert L ° [ ]
STURZ
90 mm [
120 mm o o
130 mm [ ]
200 mm L4 °
300 mm L4 °
Erhéhung 300 - 600 mm o o
Neigung (max. 20°) o o o
OPTIONEN
Griff innen und auBen ® o o o ®
Griff L4 o o o ®
Abschlussstange ° o L] [ ]
Teleskoplager der Abschlussstange ° o ° o
Zwischenlager der Horizontalschienen ° o °
Geteilte Achse mit montierten Federn L4 o [ J
Hochbelastbare Federn o o o
Héhenunterschied o o o
EXTRAS
Fenster und Gitter o o o
Schloss o [e] [e] o [ ] [ [}
Schlupftir mit Beschriftung o o (o] ® o
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MAGUISA

WWW.maguisa.com

46780 OLIVA (Valencia)
Poligono Industrial EI Brosquiil, 16 - Parcela 21

962 856 007



